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碱溶胀增稠剂 DT935
产品介绍：

增稠剂 DT-935 是最新研发的疏水改性阴离子碱溶胀增稠剂，综合性能优良，广泛应用于水性

涂料、弹性胶浆、粘合剂等体系的增稠剂。

典型特性：

1、组成 丙烯酸酯类聚合物乳液

2、外观 乳白色液体

3、离子性 阴离子

4、固体含量 30±1%

5、PH 值 3.5±1

6、粘度 ≤50（mpa.s,25℃）

独特性能：

1、使用方便，增稠能力强，很少用量即可显著改善中剪切粘度；

2、涂料体系罐内结构强，搞沉降性好；

3、可协同非离子聚氨酯流变剂使用，显著提高耐水性及流变；

4、具成膜性，保光性好，耐擦洗性能优良。

使用建议：

1、建议用量 0.3-1.2%（体系总重量）；

2、先用适量水稀释后缓慢加入待增稠体系（加前启动搅拌），并调节体系 PH值 8-10（增稠加入前

后调节均可）。

包装规格：25㎏、50㎏

使用安全：本品切忌进入口、鼻、眼中，如进入需用大量清水冲洗，严重时请速就医。

储存条件：本品为非易燃易爆危险品，应储存于 5-40℃ 通风干燥环境，避免暴晒、冷冻：用后应

密闭容器：有效期 12 个月。
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